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5ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? 
Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

Kod 
handlowy

Napięcie 
(V)

Pojemność 
 (Ah)

Prąd rozruchu 
 (A) wg EN Mocowanie Końcówki 

 biegunowe

Pojazdy ciężarowe i autokary

CENTRA FUTURA

CA1000 12 100 900 B13 1

CA722 12 72 720 B13 1

CA602 12 60 600 B13 1

CA472 12 47 450 B13 1

175

278

175

353

190

175

242

175 175

207

175 175

CENTRA PLUS

CB1005 12 100 720 Korean B1 1

CB950 12 95 800 B13 1

CB712 12 71 670 B13+B14
/Adapter 1

CB705 12 70 540 B9 1

CB621 12 62 540 B13 1

CB542 12 54 520 B13+B14
/Adapter 1

CB442 12 44 420 B13+B14
/Adapter 1

172

278

175

353

190

306

222

175

175

173

242

190

270

222

175

242

175 175

207

175 175
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PRODUCENT/MODEL iloÂå
rok / miesiàc

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? 
Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl
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SUPER HEAVY 
DUTY 

(Centra FUTURA)

HEAVY DUTY 

(Centra PLUS)

HEAVY DUTY 
EXTRA

Volvo  > ˚uk

VOLVO

FL 10, FL 10H/320 95 98 2 145 784 145 684 140 782

FL 10, FL 10H/360 95 98 2 145 784 145 684 140 782

FL 12, FL 12/380 95 98 2 145 784 145 684 140 782

FL 12, FL 12/420 95 98 2 145 784 145 684 140 782

FL 12, FL 12H/380 95 98 2 145 784 145 684 140 782

FL 12, FL 12H/420 95 98 2 145 784 145 684 140 782

FL 6, FL 608 91 98 2 110 556

FL 6, FL 611 85 98 2 110 556

FL 6, FL 614 95 98 2 110 556

FL 6, FL 615 91 98 2 110 556

FL 6, FL 618 91 98 2 110 556

FL 7, FL 7/230 85 98 2 110 556

FL 7, FL 7/260 91 98 2 110 556

FL 7, FL 7/290 93 98 2 110 556

�)�/���������8�Q�G�H���Q�H�G 79 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�������8�Q�G�H���Q�H�G 79 2 110 556

�)�/�����������8�Q�G�H���Q�H�G 87 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�������8�Q�G�H���Q�H�G 79 2 110 556

�)�/�����������8�Q�G�H���Q�H�G 89 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�����������8�Q�G�H���Q�H�G 88 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�����������8�Q�G�H���Q�H�G 85 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�����������8�Q�G�H���Q�H�G 85 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�����������8�Q�G�H���Q�H�G 85 2 185 784 185 684 180 484

�)�/�������8�Q�G�H���Q�H�G 79 2 185 784 185 684 180 484

FLC, FLC 140 96 00 2 110 556

FM 12, FM 12/340 98 2 220 486 235 486 210 486

FM 12, FM 12/380 98 2 220 486 235 486 210 486

FM 12, FM 12/420 98 2 220 486 235 486 210 486

FM 12, FM 12H/340 98 2 220 486 235 486 210 486

FM 12, FM 12H/380 98 2 220 486 235 486 210 486

FM 12, FM 12H/420 98 2 220 486 235 486 210 486

FM 7, FM 7/250 98 2 170 484

FM 7, FM 7/290 98 2 170 484

FM 9, FM 9/260 01 2 170 484

FM 9, FM 9/300 01 2 170 484

FM 9, FM 9/340 01 2 170 484

FM 9, FM 9/380 01 2 170 484

�)�6�������8�Q�G�H���Q�H�G 85 2 185 784 185 684 180 484

�1���������8�Q�G�H���Q�H�G 72 2 170 484

�1���������8�Q�G�H���Q�H�G 74 2 185 784 185 684 180 484

�1�������8�Q�G�H���Q�H�G 80 86 2 185 784 185 684 180 484

NH 12, NH 12/420 99 2 170 484

�1�/���������8�Q�G�H���Q�H�G 90 2 185 784 185 684 180 484

�1�/�������8�Q�G�H���Q�H�G 90 2 185 784 185 684 180 484

�1�/�������8�Q�G�H���Q�H�G 90 2 185 784 185 684 180 484

ZIL

all types 2 185 784 185 684 180 484

˚UK

all types 1 CB705
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Niniejsze tabele stanowià zbiór zastosowaƒ akumulatorów 
rekomendowanych, stworzonych na bazie parametrów 
akumulatorów montowanych jako tzw. pierwsze wyposa˝enie.

Ze wzgl´du na sposób eksploatacji akumulatora przez 
danego u˝ytkownika oraz posiadany w ofercie asortyment, 
Sprzedawca w Punkcie Sprzeda˝y ma prawo wskazaç Klientowi 
inne ni˝ w tabelach, ale równie˝ prawidłowe zastosowanie, 
pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów 
technicznych (wielkoÊç obudowy akumulatora, pràd rozruchu itd.).

pojazdy ROLNICZE

Tabele zastosowa¡



48 ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? 
Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

AGRI PLUS

165 556 6 165 900 B1 1

195 556 6 195 1000 B1 1

349

239

349

239 175

175

AGRI

165 210 6 165 850 B1 1

190 210 6 190 900 B1 1

349

239

349

239 175

175

Kod 
handlowy

Napięcie 
(V)

Pojemność 
 (Ah)

Prąd rozruchu 
 (A) wg EN Mocowanie Końcówki 

 biegunowe

Pojazdy rolnicze
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PRODUCENT/MODEL iloÂå
rok / miesiàc

ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? 
Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl
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SUPER HEAVY 
DUTY

AGRIHEAVY DUTY 
AGRI PLUS

MASSEY FERGUSON

35, 90, 130, 132 1 110556

133, 135, 140 1 110556

134C 1 CB950

142, 145, 148, 152 1 110556

152V, 155, 158,164 1 110556

165 MK3, 174 S, 194 S 1 110556

175, 178, 185, 188 1 110556

186, 187, 206 1 110556

195, 324 2 110556

235, 245, 254.4, 255 1 110556

260,298, 287, 307,410, 1 110556

487, 250, 274, 274.4 1 110556

354 K, 364 V, 374 S 1 CB950

394 F, 394 S 1 CB950

500, 506, 507, 510, 515 1 110556

520, 525, 560, 650, 740 1 110556

760 2 110556

800, 810, 820, 825 1 110556

830, 840, 845 1 110556

1000, 1080, 1100, 1105 2 110556

1135 2 110556

1200, 1500, 1505, 1800 2 110556

1805, 2620, 2625, 2640 2 110556

2645, 2720, 2725, 5108 2 110556

6308, DT 4500 2 110556

DT 7000 2 CB500

W 11 1 235486 210486

URSUS

534 2 145784 140782

C328, C330, C335, C350 2 165556 165210

C355, C360, C362, C385 2 165556 165210

912, 914 2 165556 165210

932, 934 2 140782

1012, 1014 2 195556 190210

1134, 1232, 1234, 1634 2 140782

1222, 1224,1614 2 140782

2802, 3502 1 096 150

2812, 3512, 3514 1 096 150

4512, 4514, 5312, 5314 1 140782

ZETOR

5011, 5045, 5211, -R, 5245 1 170484

6011, 6045, 6211, 6245 1 170484

7011, 7045, 7211, 7245 1 170484

8011 - 12145 2 145684 140782

16045, 16145, 16245 2 170484



50 ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? 
Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

Rodzaje mocowania
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B0

KOREAN B1

B1 B9

TYP 1

TYP 3

TYP 19 (Ford)

B13

6V

12VTYP 2
(ETN 2)

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

TYP 3
(ETN3)

TYP 4
(ETN 4)

12V

Rodzaje mocowania

Rodzaje końcówek biegunowych

Polaryzacja / bieguny

Informacje techniczne

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

12V
Polaryzacja / bieguny
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B0

KOREAN B1

B1 B9

TYP 1

TYP 3

TYP 19 (Ford)

B13

6V

12VTYP 2
(ETN 2)

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

TYP 3
(ETN3)

TYP 4
(ETN 4)

12V

Rodzaje mocowania

Rodzaje końcówek biegunowych

Polaryzacja / bieguny

Informacje techniczne

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

12V

Rodzaje końcówek biegunowych
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B0

KOREAN B1

B1 B9

TYP 1

TYP 3

TYP 19 (Ford)

B13

6V

12VTYP 2
(ETN 2)

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

TYP 3
(ETN3)

TYP 4
(ETN 4)

12V

Rodzaje mocowania

Rodzaje końcówek biegunowych

Polaryzacja / bieguny

Informacje techniczne

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

12VL
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KOREAN B1

B1 B9

TYP 1

TYP 3

TYP 19 (Ford)

B13

6V

12VTYP 2
(ETN 2)

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

TYP 3
(ETN3)

TYP 4
(ETN 4)

12V

Rodzaje mocowania

Rodzaje końcówek biegunowych

Polaryzacja / bieguny

Informacje techniczne

TYP 0
(ETN 0)

TYP 1
(ETN 1)

12V



51ZnalazłeÊ błàd w tabeli? ChciałbyÊ zaproponowaç inne zastosowanie? 
Czekamy na Twoje propozycje: ekspert@exide.pl

Notatki



Exide Technologies S.A.

ul. Gdyƒska 31/33 
61-016 Poznaƒ
tel. +48 61 87 86 100-105
www.exide.pl




