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EXIDE EXPERT ENDURANCE

ñ äâèãàòåëÿìè ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè;

èíòåíñèâíî èñïîëüçóþùèõ ãðóçîâûå 
ëèôòû (ïëàòôîðìû, ïîäúåìíûå êðàíû), 
ñïåöèàëüíîå ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå, 
êàáèííîå îáîðóäîâàíèå èëè îáîðóäîâàíèå, 
îáåñïå÷èâàþùåå íèçêóþ ýìèññèþ 
âûõëîïíûõ ãàçîâ;

âûïîëíÿþùèõ èíòåíñèâíûå ïîñòàâêè 
(ñòîï&ñòàðò) ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà êîðîòêèå 
ðàññòîÿíèÿ â ãîðîäñêîì äâèæåíèè ïðè 
ïîâûøåííîé ïëîòíîñòè äâèæåíèÿ; 

ïåðåäâèãàþùèõñÿ ïî òðóäíûì, íåðîâíûì 
äîðîãàì, ãðóíòîâûì äîðîãàì, äîðîãàì  
ñ áîëüøèìè óêëîíàìè, ýêñïëóàòèðóåìûì  
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ñòðîèòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, îáëàäàþùèõ î÷åíü äëèííûì 
øàññè.

êà÷åñòâî ïåðâè÷íîé êîìïëåêòàöèè;

îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïàðêà 
àâòîìîáèëåé, èñêëþ÷èòåëüíî èíòåíñèâíî 
ýêñïëóàòèðóåìûõ, ïðîèçâåäåííûõ ïîñëå 
2000 ãîäà; 

óâåëè÷åííûé ñðîê ñëóæáû àêêóìóëÿòîðà 
ïðè ýêñïëóàòàöèè â íàèáîëåå ñëîæíûõ 
óñëîâèÿõ*;
 
óñòîé÷èâ ê âèáðàöèè è ãëóáîêèì 
è ÷àñòûì ðàçðÿäàì;
 
ñòàíäàðòíûé ïóñêîâîé òîê; 

âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè  
áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé ñèñòåìå çàùèòû 
îò èñêð è óòå÷åê

* 4-õ êðàòíî äëèííîå âðåìÿ ðàçðÿäêè – çàðÿäêè ïî ñðàâíåíèþ  
ñî ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðîì (â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 50342)

Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ Ïðåèìóùåñòâà
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ñ äâèãàòåëÿìè áîëüøîé ìîùíîñòè, îñíàùåí-
íûìè ýëåêòðè÷åñêîé òîðìîçíîé ñèñòåìîé, 
äîïîëíèòåëüíûì îñíàùåííûõ ìîùíûì 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì; 

èíòåíñèâíî èñïîëüçóþùèõ ëèôòû äëÿ òÿæåëîé 
çàãðóçêè (ïëàòôîðìû, ïîäúåìíûå êðàíû), ñïå-
öèàëüíîå ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå, êàáèííîå 
îáîðóäîâàíèå èëè îáîðóäîâàíèå, îáåñïå÷èâàþ-
ùåå íèçêóþ ýìèññèþ âûõëîïíûõ ãàçîâ; 

âûïîëíÿþùèõ èíòåíñèâíûå ïîñòàâêè (ñòîï & 
ñòàðò), ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà êîðîòêèõ ðàññòîÿ-
íèÿõ â ãîðîäñêîì äâèæåíèè ïðè ïîâûøåííîé 
ïëîòíîñòè äâèæåíèÿ; 

ïåðåäâèãàþùèõñÿ ïî òðóäíûì, íåðîâíûì  
äîðîãàì, ãðóíòîâûì äîðîãàì, äîðîãàì  
ñ áîëüøèìè óêëîíàìè, ýêñïëóàòèðóåìûì  
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé è ñòðîèòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îáëàäàþùèõ î÷åíü äëèííûì øàññè.

êà÷åñòâî ïåðâè÷íîé êîìïëåêòàöèè;

îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïàðêà àâòîìî-
áèëåé, èñêëþ÷èòåëüíî èíòåíñèâíî ýêñïëóà-
òèðóåìûõ, ïðîèçâåäåííûõ ïîñëå 2000 ãîäà;
 
óâåëè÷åííûé ñðîê ñëóæáû àêêóìóëÿòîðà ïðè 
ýêñïëóàòàöèè â ñòàíäàðòíûõ óñëîâèÿõ*;
 
ïîâûøåííûé ïóñêîâîé òîê ïî ñðàâíåíèþ  
ñî ñòàíäàðòíûìè àêêóìóëÿòîðàìè;
 
âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ 
ñïåöèàëüíîé ñèñòåìå çàùèòû îò èñêð  
è óòå÷åê. 

EXIDE EXPERT

* 3-õ êðàòíî äëèííîå âðåìÿ ðàçðÿäêè – çàðÿäêè ïî ñðàâíåíèþ  
ñî ñòàíäàðòíûì àêêóìóëÿòîðîì (â ñîîòâåòñòâèè ñ EN 50342)

+
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Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ Ïðåèìóùåñòâà
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ñ äâèãàòåëÿìè áîëüøîé ìîùíîñòè, îñíàùåí-
íûìè ýëåêòðè÷åñêîé òîðìîçíîé ñèñòåìîé, 
äîïîëíèòåëüíûì îñíàùåííûõ ìîùíûì 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèåì; 

ðåãóëÿðíî èñïîëüçóþùèõ ëèôòû äëÿ ñðåäíåé 
çàãðóçêè, ñòàíäàðòíîå ýëåêòðîííîå è êàáèííîå 
îáîðóäîâàíèå; 

ïåðåäâèãàþùèõñÿ íà áîëüøèõ ðàññòîÿíèÿõ, 
ìåæäóíàðîäíàÿ òðàíñïîðòèðîâêà, ïðåîäîëå-
âàþùèõ áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ ïî àâòîñòðàäàì, 
èíòåíñèâíî ýêñïëóàòèðóåìûì (24÷/24÷); 

ïåðåäâèãàþùèõñÿ ðåãóëÿðíî â õîëîäíûõ (íèæå 
-100Ñ) èëè æàðêèõ (ñâûøå 300Ñ) ðåãèîíàõ, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ äåÿòåëüíîñòè  
â ãîðíîì ðàéîíå, êàê ïðàâèëî, âûäåëÿþùåìñÿ 
áîëüøèìè êîëåáàíèÿìè òåìïåðàòóðû.

êà÷åñòâî ïåðâè÷íîé êîìïëåêòàöèè;
 

ïîäõîäèò äëÿ ëþáîãî àâòîìîáèëÿ ñî  
ñòàíäàðòíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè; 

ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì àâòîïðîèçâîäèòå-
ëåé ïðè ñòàíäàðíûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè;
 
ïîâûøåííûé ïóñêîâîé òîê ïî ñðàâíåíèþ  
ñî ñòàíäàðòíûìè àêêóìóëÿòîðàìè; 

âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè áëàãîäàðÿ 
ñèñòåìå çàùèòû îò èñêð è óòå÷åê.

EXIDE PROFESSIONAL POWER
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Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ Ïðåèìóùåñòâà
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ñ äâèãàòåëåì ñòàíäàðòíîé ìîùíîñòè; 

îáëàäàþùèõ îñíîâíûì îñíàùåíèåì; 

êà÷åñòâî ïåðâè÷íîé êîìïëåêòàöèè;
 

îñîáåííî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ïàðêà  
àâòîìîáèëåé, ïðîèçâåäåííûõ äî 2000 ãîäà, 
ýêñïëóàòèðóåìûõ ñòàíäàðòíûì îáðàçîì; 

øèðîêàÿ ãàììà ïðîäóêòîâ; 

ñòàíäàðòíûé ïóñêîâîé òîê. 

EXIDE PROFESSIONAL

Ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ ñðåäñòâ ïåðåäâèæåíèÿ Ïðåèìóùåñòâà
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Дополнительное предложение для старых машин с базовым уровнем электрооборудования
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ED1353 135 700 513 189 223 3 B0 D04

ED1803 180 900 513 223 223 3 B0 D05

ED2303 230 1100 518 279 240 3 B0 D06

EE1403 140 760 513 189 223 3 B0 D04

EE1853 185 1100 513 223 223 3 B0 D05

EE2253 225 1150 518 279 240 3 B0 D06

EF1152 115 870 349 175 235 0 B1 D02

EF1420 142 850 349 175 290 0 B0 D03

EF1421 142 850 349 175 290 1 B0 D03

EF1453 145 1050 513 189 223 3 B0 D04

EF1853 185 1150 513 223 223 3 B0 D05

EF2353 235 1450 518 279 240 3 B0 D06

EG1102 110 750 349 175 235 0 B1 D02

EG1403 140 800 513 189 223 3 B0 D04

EG1703 170 950 513 223 223 3 B0 D05

EG1803 180 1000 513 223 223 3 B0 D05

EG2103 210 1200 518 279 240 3 B0 D06

EG2253 225 1300 518 279 240 3 B0 D06

EH1203 120 680 513 189 223 3 B0 D04

EH1553 155 900 513 223 223 3 B0 D05

EH1903 190 1000 518 279 240 3 B0 D06
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